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%
!
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% n
_((u )*_' / !ll
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] 0
Valeur numeérique
¥
; 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 TR 1772 =]
N°de ligne. 17 18 18 19 19 13 19 18 18
18 19 0 1 1 2 20 19 13
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2838 28 40 54 % £9 &7 G4 72 a4
20739 34 43 EE 3 71 75 a1 a9 96
28401 45 57 73 a0 8 83 a2 a1 79
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barrette de détecteurs

plan focal image

lentille

avancement du satellite

1! %$&'
Instruments 2 HRG 2 HRVIR | 2 HRV
. Z panchromatiques & 5 m,
pn:;nqmm de réaliser un .1 monospectrale 4 10 m
produit 4 2,5 m . 1 panchrematigue & 10 m
Banda; :;:ﬁ‘;:lﬁ EE « 3 multispactralas & 20 m
- 3 multizpectrales 4 10 m . 3 multispecirales 4 20m
.1 mayan infrarougs & 20 m
. 1 moyen infrarouge 4 20 m
P: 048 - 071 prm M = 0.61 - DUGE (s
F 1050 - 0,73 um
Bl : 0,50 - 0.59 pm B1 : 0,50 - 0.59 pm
Bl : 0.50 - 0.59 prn
Spoectre élocromagnitique B2 :0.51 - 0.68 pm B2 : 041 - 0.68 pm
B2 : 061 - 068 pm
B3 20,78 - 0.BR um B3 : 0n7VE - DEY um
B2:0.78 - 0.B9 pm
B = 1,58 - 1.75 pm B4 : 1.58 - 1.75 prm
Champ de prise de vee S0 bm x &0 4 80 km G0 kb x 60 4 80 km 40 km x 40 4 80 km
Satellite| Instrument Bandes spectrales Fauchée
T T 1 1 T
SPOT P Résofution - 10 m 60 km
.2, B1 |62 B3 | Résolution: 20 m 60 km
HRVIR - Résaiution : 10 m 60 km
SPOTH B1 |62 B3 Résalution : 20 m 60 km
Yegétation . - B3 Résofution . 1 km 2200 km
P Résoiution 5 m 60 km
HRG = -+ —+—
SPOT 5 B B B3 | Fésciution: 10m 0 km
végétation | [l B2 B3 | Résolution: 1 km 2200 km
HRS p Résottion: 10m | | 120 km
400 GO0 800 1000 1200 1400 1600 1800
Longueur d'onde {en nmy}
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Barre des Document actif contenant le Document non
menus nom de lI'image et le canal. actif.
N\

Barre des outils

7‘ f TITUS 2 {¥ersion a;nha du 7 juin 2005)

Fichier Image Analyse Indices Sites témoins  Clasgpftation Fenétre  Aide

corsed {Canal B1})
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9/"$* ™", *% 8% $/"% 8 v 8%/N)* %

. TITUS (version 2) - [feuxcors (Canal B3, Canal B2, Canal B1)]
I Fichier Image Analyse Indices etFiltres Sites témoins  Classification Fenétre  Aide

8@ 0|6 0| &6 afoales| §@E mN|s o -

Permet de sélectionner I'image de travail dans le répertoire de travail ou elle est stockée

Désélectionne I'image active et ferme toutes les fenétres de travail en cours

Sélectionne un canal de I'image choisie et I'affiche. Analogue a l'item Image - Afficher
canal.

® % ®

Affiche la composition colorée standard. Analogue a I'item Composition colorée standard

L]

du menu Image.
Les compositions colorées standard connues de Titus sont :
Spot 1 a5 (Capteur HRV, HRV1 ou HRV2) : Composition XS3, XS2, XS1.
Landsat  (Capteur TM) : TM4, TM3, TM2.
Si le capteur indigué dans l'information relative a 'image n’est ni HRV (ou HRV1, HRV2),
ni TM, Titus affiche un message d’erreur. Il faut alors utiliser I'item Image — Autre
composition colorée.

Permet d’'afficher une autre composition colorée en choisissant soi méme I'ordre des
canaux.

=

Indices et filtres numériques

lIEz

Lance une impression du document actif. Analogue a I'item Impression du menu Image

F

Exporte une composition colorée au format BMP, TIF ou BIL pleine résolution lisible par
les SIG (sous réserve que I'image source de travail soit géoréférencée)

@\J @\_I e\J . Zoom : Les facteurs de zoom utilisés sont les rapports suivants a la pleine résolution :
T 1:11a5:1
+ permet d’'augmenter le facteur de zoom appliqué au document actif ;
- permet de diminuer le facteur de zoom appliqué au document actif ;
1:1 permet de revenir directement a la pleine résolution .

ﬂ . permet de faire des adaptations de dynamique de I'image en cours de travail
— (compoasition colorée : ou canal) selon 6 options :

affichage brut. (c’est I'affichage par défaut)

affichage linéaire de 1 a 255

affichage linéaire par segment

affichage linéaire a 2%

affichage gaussien

affichage par équipopulation (souvent la plus contrastée)
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Informations sur I'image feuxcorse I

Informations de géoréférencement

Localization SCEME 5 0589-264/1 03/09/04 10:21:152. - [)
Systéme de coordonnées GEOGRAPHIQUE

Algorithme de projection

Systéme géodésique Wiorld Geodetic System 1984

Ellipsoide de référence WG5S B4

M éridien origine Greenwich

Lnités dang le systéme de projection
Coordonnées » du coin Nord-Ouest 8933207781 25858
Coordonnées ¥’ du coin Nord-Ouest  42.9828048978343

Fézolution de lmage 0= 0 pour un pikel

Caractéristiques de l'image satellitaire

Satellite SPOT B Azimuth 154.583737

Capteur HRG El&wvation 52 426463

Type des canaux w5 Incidence -8.340334

Mombre de canaus 4 Mombre de lignes Eo00

Drate 2002-09-04 MNombre de colonnes BO00

Hewure 10:21:16 Fremigre ligne o

Kl 053-264 Prernigre colonne 0

urn. Orbite: il Miveau de raitement 34

Sens a Calibration

> "
| | "
D !
C A " A

2 998 )8, B

% B 4 $& c

_ =) G%,
Image ;

=)||=_l| :D

. G%)'I - IID

= %3E .

Canal MIF
ok | A | Bide |
% ! A
6 7
A mn E I
/
! A
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Analyse Indices Sites témains Classification  Fendtre  Aide

By 7 Affichage brut
el f &anl aale gk .
— Affichage linéaire par seaments

Affichage linéaire 2%
Affichage gaussien
® Affichags par équipopulation

Filtres numériques. ..

image brute
¥

image en équipopulation

& 0 - A S

8 44 4 + 4

6 7 H o

g témpim_[ﬂ.ami.ﬁm.ﬁMLEFﬂ.ﬁtm_. Bide

| Affichage brut
11%_ Affichage linéaire 14 255
Affichage lingaire par segments
Affichage linéaire 2%
Affichage gaussien
® Affichage par équipopulation
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